


HEAT
RECOVERY

Zestaw zapewnia efektywność do 149%. Wykorzystanie energii odnawialnej pochodzącej 
z otoczenia pozwala zredukować koszty eksploatacji do 40 % oraz obniżyć emisję CO2 do 
atmosfery w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych. W okresie letnim zestaw produkuje 
wodę lodową z wykorzystaniem gazu jako paliwa, przygotowując C.W.U. z wykorzystaniem 
ciepła odprowadzanego przy procesie chłodzenia.

Linia PRO System seria RTAH

Zestaw składający się z rewersyjnej powietrznej pompy ciepła 
i wytwornicy wody lodowej z odzyskiem ciepła.

Cechy charakterystyczne:

• �Urządzenia zasilane są ciepłem 

generowanym w palniku 

gazowym poprzez spalanie 

gazu ziemnego lub LPG,

• �przeznaczone są do instalacji 

zewnętrznej np. na dachu lub 

obok budynku.

Zalety urządzenia:

• �Redukcja zapotrzebowania na 

energię elektryczną do 86% 

w porównaniu z tradycyjnymi 

systemami zasilanymi energią 

elektryczną,

• �zewnętrzna instalacja urządzeń 

pozwala na zredukowanie 

wielkości pomieszczenia 

technicznego,

• �produkcja C.W.U. 

z wykorzystaniem ciepła 

odprowadzanego przy 

procesie chłodzenia,

• �modułowość – moc grzewcza 

i chłodnicza zapewniane 

są poprzez budowanie 

kaskady, dostosowującej się 

do aktualnego obciążenia 

w obiekcie.

Sterowanie:

Panel sterujący DDC zarządza 

kaskadą dopasowując pracę 

urządzeń do zmieniającego 

się obciążenia grzewczego 

jak również zapotrzebowania 

na chłód w budynku. DDC 

pozwala kontrolować szereg 

parametrów zestawu tj. nastawy 

temperatury, stopniowanie 

kaskady, śledzenie historii 

komunikatów, itd.

Urządzenia mogą być 

wyposażone w pompy 

pierwotne zapewniające 

przepływ medium przez 

poszczególne jednostki 

(w celu uzyskania informacji 

na temat pomp pierwotnych 

instalowanych przy 

urządzeniach zapraszamy do 

kontaktu z działem technicznym 

firmy Robur).

Model Urządzenia Moc grzewcza [kW] Wydajność chłodnicza [kW] Odzysk ciepła [kW]

RTAH 118-192/4 1 AR + 1 ACF HR 35,3 34,6 21

RTAH 178-264/4 1 AR + 2 ACF HR 35,3 52,3 42

RTAH 236-384/4 2 AR + 2 ACF HR 70,6 69,3 42
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TRYB GRZEWCZY (1)

RTAH
118-192/4

(AR + ACF - HR)

RTAH 
178-264/4

(AR + 2 HR)

RTAH
236-384/4

(2 AR + 2 HR)

Punkt pracy A7/W35
efektywność zużycia gazu (G.U.E.) % 149 149 149
moc grzewcza kW 37,5 37,5 75,0

Punkt pracy A7/W50
efektywność zużycia gazu (G.U.E.) % 140 140 140
moc grzewcza kW 35,3 35,3 70,6

Nominalny przepływ wody (ΔT = 10 °C) m3/h 3,04 3,04 6,08
Nominalny spadek ciśnienia wody (A7/W50) kPa 31 31 31
Maksymalna temperatura wody na wyjściu (ΔT = 10 °C) °C 60 60 60

Temperatura wody na wejściu
maksimum °C 50 50 50
minimum °C 2 2 2

Temperatura pracy (termometr suchy)
maksimum °C 35 35 35
minimum °C -20 -20 -20

TRYB CHŁODZENIA (1)

Punkt pracy A35/W7
efektywność zużycia gazu (G.U.E.) % 70 71 69
wydajność chłodzenia (chłodzenie i odzysk) kW 34,8 52,8 69,7

Nominalny przepływ wody (ΔT = 5 °C) m3/h 5,67 8,44 11,34
Nominalny spadek ciśnienia wody (A35/W7) kPa 33 33 33
Minimalna temperatura wody na wyjściu °C 3 3 3

Temperatura wody na wejściu
maksimum °C 45 45 45
minimum °C 6 6 6

Temperatura pracy (termometr suchy)
maksimum °C 45 45 45
minimum °C 0 0 0

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ODZYSKU CIEPŁA 
Nominalna moc grzewcza kW 21,0 42,0 42,0
Nominalna wartość przepływu wody m3/h 1,0 2,0 2,0

Temperatura ciepłej wody na wejściu
maksimum °C 70 70 70
minimum °C 10 10 10

CHARAKTERYSTYKA PALNIKA
Obciążenie grzewcze palnika przy ogrzewaniu kW 25,2 25,2 50,4
Obciążenie grzewcze palnika przy chłodzeniu kW 50,2 75,2 100,4

Nominalne zużycie gazu przy ogrzewaniu
gaz ziemny E (G20) (2) m3/h 2,72 2,72 5,44
LPG G30 (propan-butan)/G31 (propan)(3) kg/h 2,00 2,00 4,00

Nominalne zużycie gazu przy chłodzeniu
gaz ziemny E (G20) (2) m3/h 5,37 8,02 10,75
LPG G30 (propan-butan)/G31 (propan)(3) kg/h 3,94 5,88 7,88

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Nominalna moc elektryczna przy ogrzewaniu(4) kW 1,07 1,07 2,14
Nominalna moc elektryczna przy chłodzeniu (4) kW 2,06 3,05 4,12

SZCZEGÓŁY INSTALACJI
Ciężar roboczy kg 930 1 365 1 840

Ciśnienie akustyczne z 10 metrów (5)
wersja standardowa dB(A) 55 57 58
wersja wyciszona dB(A) 52 52 53

Przyłącza
woda ” M 2 2 2
gaz ” F 1 1/2 1 1/2 1 1/2

Wymiary
szerokość mm 2 315 3 610 4 940
głębokość mm 1 240 1 240 1 240
wysokość standardowa mm 1 400 1 400 1 400

Stopień ochrony elektrycznej IP X5D X5D X5D

(1) Punkt pracy w warunkach nominalnych zgodnie z EN12309-2.
(2) 34,02 MJ/m3 (9,45 kWh/m3) przy 15 °C – 1013 mbar.
(3) 46,34 MJ/kg (12,87 kWh/kg) przy 15 °C – 1013 mbar.
(4) ± 10% w zależności od napięcia układu zasilania oraz poboru mocy silników elektrycznych.
(5) Pomiar od frontu w przestrzeni otwartej, współczynnik kierunkowości 2.

Uwaga: Powyższe informacje odnoszą się do wersji standardowej z pompami obiegowymi (wyłącznie konfiguracja 4 rurowa). 
W przypadku wersji wyciszonej z lub bez pomp obiegowych, należy skontaktować się z siecią dystrybucji Robur. Pompy obiegowe 
zapewniają w warunkach nominalnych wysokość ciśnienia dyspozycyjnego 20 kPa.

Linia PRO System seria RTAH

Model Urządzenia Moc grzewcza [kW] Wydajność chłodnicza [kW] Odzysk ciepła [kW]

RTAH 118-192/4 1 AR + 1 ACF HR 35,3 34,6 21

RTAH 178-264/4 1 AR + 2 ACF HR 35,3 52,3 42

RTAH 236-384/4 2 AR + 2 ACF HR 70,6 69,3 42
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Zestaw zapewnia efektywność do 149%. Wykorzystanie energii odnawialnej pochodzącej 
z otoczenia pozwala zredukować koszty eksploatacji do 40 % oraz obniżyć emisję CO2 do 
atmosfery w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych. W okresie letnim zestaw produkuje 
wodę lodową z wykorzystaniem gazu jako paliwa.

Linia PRO System seria RTRC

Zestaw składający się z rewersyjnej powietrznej pompy ciepła, 
wytwornicy wody lodowej oraz kondensacyjnego kotła gazowego.

Cechy charakterystyczne:

• �Urządzenia zasilane są ciepłem 

generowanym w palniku 

gazowym poprzez spalanie 

gazu ziemnego lub LPG,

• �przeznaczone są do instalacji 

zewnętrznej np. na dachu lub 

obok budynku.

Zalety urządzenia:

• �Redukcja zapotrzebowania na 

energię elektryczną do 86% 

w porównaniu z tradycyjnymi 

systemami zasilanymi energią 

elektryczną,

• �zewnętrzna instalacja urządzeń 

pozwala na zredukowanie 

wielkości pomieszczenia 

technicznego,

• �modułowość – moc grzewcza 

i chłodnicza zapewniane 

są poprzez budowanie 

kaskady, dostosowującej się 

do aktualnego obciążenia 

w obiekcie.

Sterowanie:

Panel sterujący DDC zarządza 

kaskadą dopasowując pracę 

urządzeń do zmieniającego 

się obciążenia grzewczego 

jak również zapotrzebowania 

na chłód w budynku. DDC 

pozwala kontrolować szereg 

parametrów zestawu tj. nastawy 

temperatury, stopniowanie 

kaskady, śledzenie historii 

komunikatów, itd.

Urządzenia mogą być 

wyposażone w pompy 

pierwotne zapewniające 

przepływ medium przez 

poszczególne jednostki 

(w celu uzyskania informacji 

na temat pomp pierwotnych 

instalowanych przy 

urządzeniach zapraszamy do 

kontaktu z działem technicznym 

firmy Robur).
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TRYB GRZEWCZY (1)

RTRC 118-240 
(AR+ACF+AY)

Punkt pracy A7/W35(2)
efektywność zużycia gazu (G.U.E.) % 149
moc grzewcza kW 37,5

Punkt pracy A7/W50(2)
efektywność zużycia gazu (G.U.E.) % 140
moc grzewcza kW 35,3

Nominalna moc grzewcza kotła kondensacyjnego AY kW 34,4
Nominalny przepływ wody (ΔT = 10 °C) (2) m3/h 5,04
Maksymalna temperatura wody na wyjściu (ΔT = 10 °C) (2) °C 60

Temperatura wody na wejściu (2)
maksimum °C 50
minimum °C 2

Temperatura pracy (termometr suchy)
maksimum °C 35
minimum °C -20

TRYB CHŁODZENIA (1)

Punkt pracy A35/W7
efektywność zużycia gazu (G.U.E.) % 69
wydajność chłodzenia kW 34,6

Nominalny przepływ wody (ΔT = 5 °C) m3/h 5,67
Nominalny spadek ciśnienia wody (A35/W7) kPa 31
Minimalna temperatura wody na wyjściu °C 3

Temperatura wody na wejściu
maksimum °C 45
minimum °C 6

Temperatura pracy (termometr suchy)
maksimum °C 45
minimum °C 0

CHARAKTERYSTYKA PALNIKA
Obciążenie grzewcze palnika przy ogrzewaniu (2) kW 25,2
Obciążenie grzewcze palnika przy chłodzeniu kW 50,2
Obciążenie grzewcze kotła kondensacyjnego AY kW 34,9

Nominalne zużycie gazu przy ogrzewaniu 
gaz ziemny E (G20) (3) m3/h 2,72
LPG G30 (propan-butan)/G31 (propan)(4) kg/h 2,00

Nominalne zużycie gazu przy chłodzeniu
gaz ziemny E (G20) (3) m3/h 5,37
LPG G30 (propan-butan)/G31 (propan)(4) kg/h 3,94

Nominalne zużycie gazu kocioł AY 
gaz ziemny E (G20) (3) m3/h 3,69
LPG G30 (propan-butan)/G31 (propan)(4) kg/h 2,75

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

Napięcie
400 V 3N – 50 Hz 

lub 230 V 1N  
– 50 Hz

Nominalna moc elektryczna przy ogrzewaniu(5) kW 1,25
Nominalna moc elektryczna przy chłodzeniu (5) kW 1,72

SZCZEGÓŁY INSTALACJI
Ciężar roboczy kg 1 070

Ciśnienie akustyczne z 10 metrów (6)
wersja standardowa dB(A) 55
wersja wyciszona dB(A) 52

Przyłącza
woda ” M 2
gaz ” F 1 1/2

Wymiary
szerokość mm 3 382
głębokość mm 1 245
wysokość mm 1 400

Stopień ochrony elektrycznej IP X5D

(1) Punkt pracy w warunkach nominalnych zgodnie z EN12309-2.
(2) Dane odnoszą się wyłącznie do pompy ciepła.
(3) 34,02 MJ/m3 (9,45 kWh/m3) przy 15 °C – 1013 mbar.
(4) 46,34 MJ/kg (12,87 kWh/kg) przy 15 °C – 1013 mbar.
(5) ± 10% w zależności od napięcia układu zasilania oraz poboru mocy silników elektrycznych.
(6) Pomiar od frontu w przestrzeni otwartej, współczynnik kierunkowości 2.

Uwaga: Powyższe informacje odnoszą się do wersji standardowej z pompami obiegowymi (wyłącznie konfiguracja 4 rurowa). 
W przypadku wersji wyciszonej z lub bez pomp obiegowych, należy skontaktować się z siecią Dystrybucji Robur. Pompy obiegowe 
zapewniają w warunkach nominalnych wysokość ciśnienia dyspozycyjnego 20 kPa.

Linia PRO System seria RTRC

Model Urządzenia Moc grzewcza [kW] Wydajność chłodnicza [kW]

RTRC 118-240 1 AR + 1 ACF + 1 AY 69,7 34,6
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Zestaw zapewnia efektywność do 149%. Wykorzystanie energii odnawialnej pochodzącej 
z otoczenia pozwala zredukować koszty eksploatacji do 40 % oraz obniżyć emisję CO2 do 
atmosfery w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych. W okresie letnim zestaw produkuje 
wodę lodową z wykorzystaniem gazu jako paliwa.

Linia PRO System seria RTCR

Zestaw składający się z rewersyjnej powietrznej pompy ciepła  
oraz wytwornicy wody lodowej. 

Cechy charakterystyczne:

• �Urządzenia zasilane są ciepłem 

generowanym w palniku 

gazowym poprzez spalanie 

gazu ziemnego lub LPG,

• �przeznaczone są do instalacji 

zewnętrznej np. na dachu lub 

obok budynku.

Zalety urządzenia:

• �Redukcja zapotrzebowania na 

energię elektryczną do 86% 

w porównaniu z tradycyjnymi 

systemami zasilanymi energią 

elektryczną,

• �zewnętrzna instalacja urządzeń 

pozwala na zredukowanie 

wielkości pomieszczenia 

technicznego,

• �modułowość – moc grzewcza 

i chłodnicza zapewniane 

są poprzez budowanie 

kaskady, dostosowującej się 

do aktualnego obciążenia 

w obiekcie.

Sterowanie:

Panel sterujący DDC zarządza 

kaskadą dopasowując pracę 

urządzeń do zmieniającego 

się obciążenia grzewczego 

jak również zapotrzebowania 

na chłód w budynku. DDC 

pozwala kontrolować szereg 

parametrów zestawu tj. nastawy 

temperatury, stopniowanie 

kaskady, śledzenie historii 

komunikatów, itd.

Urządzenia mogą być 

wyposażone w pompy 

pierwotne zapewniające 

przepływ medium przez 

poszczególne jednostki 

(w celu uzyskania informacji 

na temat pomp pierwotnych 

instalowanych przy 

urządzeniach zapraszamy do 

kontaktu z działem technicznym 

firmy Robur).
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TRYB GRZEWCZY (1)

RTCR 118-120
(AR+ACF)

RTCR 178-120
(AR+2ACF)

RTCR 236-240
(2AR+2ACF)

Punkt pracy A7/W35(2)
efektywność zużycia gazu (G.U.E.) % 149 149 149
moc grzewcza kW 37,5 37,5 75,0

Punkt pracy A7/W50(2)
efektywność zużycia gazu (G.U.E.) % 140 140 140
moc grzewcza kW 35,3 35,3 70,6

Nominalny przepływ wody (ΔT = 10 °C) m3/h 3,04 3,04 6,08
Nominalny spadek ciśnienia wody (A7/W50) kPa 31 31 31
Maksymalna temperatura wody na wyjściu (ΔT = 10 °C) °C 60 60 60

Temperatura wody na wejściu
maksimum °C 50 50 50
minimum °C 2 2 2

Temperatura pracy (termometr suchy)
maksimum °C 35 35 35
minimum °C -20 -20 -20

TRYB CHŁODZENIA (1)

Punkt pracy A35/W7
efektywność zużycia gazu (G.U.E.) % 68 69 68
wydajność chłodzenia kW 34,6 52,3 69,2

Nominalny przepływ wody (ΔT = 5 °C) m3/h 5,67 8,44 11,34
Nominalny spadek ciśnienia wody (A35/W7) kPa 33 33 33
Minimalna temperatura wody na wyjściu °C 3 3 3

Temperatura wody na wejściu
maksimum °C 45 45 45
minimum °C 6 6 6

Temperatura pracy (termometr suchy)
maksimum °C 45 45 45
minimum °C 0 0 0

CHARAKTERYSTYKA PALNIKA
Obciążenie grzewcze palnika przy ogrzewaniu kW 25,2 25,2 50,4
Obciążenie grzewcze palnika przy chłodzeniu kW 50,2 75,3 100,5

Zużycie gazu 
gaz ziemny E (G20) (3) m3/h 2,72 2,72 5,44
LPG G30 (propan-butan)/G31 (propan)(4) kg/h 2,00 2,00 4,00

Zużycie gazu przy chłodzeniu
gaz ziemny E (G20) (3) m3/h 5,37 8,02 10,65
LPG G30 (propan-butan)/G31 (propan)(4) kg/h 3,94 5,88 7,88

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Napięcie 400 V 3N – 50 Hz lub 230 V 1N – 50 Hz
Nominalna moc elektryczna przy ogrzewaniu(5) kW 1,07 1,07 2,14
Nominalna moc elektryczna przy chłodzeniu (5) kW 2,06 3,05 4,12

SZCZEGÓŁY INSTALACJI
Ciężar roboczy kg 910 1 325 1 800

Ciśnienie akustyczne z 10 metrów (6)
wersja standardowa dB(A) 55 57 58
wersja wyciszona dB(A) 52 52 53

Przyłącza
woda ” M 2 2 2
gaz ” F 1 1/2 1 1/2 1 1/2

Wymiary
szerokość mm 2 315 3 610 4 940
głębokość mm 1 245 1 245 1 245
wysokość mm 1 400 1 400 1 400

Stopień ochrony elektrycznej IP X5D X5D X5D

(1) Punkt pracy w warunkach nominalnych zgodnie z EN12309-2.
(2) Dane odnoszą się wyłącznie do pompy ciepła.
(3) 34,02 MJ/m3 (9,45 kWh/m3) przy 15 °C – 1013 mbar.
(4) 46,34 MJ/kg (12,87 kWh/kg) przy 15 °C – 1013 mbar.
(5) ± 10% w zależności od napięcia układu zasilania oraz poboru mocy silników elektrycznych.
(6) Pomiar od frontu w przestrzeni otwartej, współczynnik kierunkowości 2.

Uwaga: Powyższe informacje odnoszą się do wersji standardowej z pompami obiegowymi (wyłącznie konfiguracja 4 rurowa).  
W przypadku wersji wyciszonej z lub bez pomp obiegowych, należy skontaktować się z siecią dystrybucji Robur. Pompy obiegowe 
zapewniają w warunkach nominalnych wysokość ciśnienia dyspozycyjnego 20 kPa.

Linia PRO System seria RTCR

Model Urządzenia Moc grzewcza [kW] Wydajność chłodnicza [kW]

RTCR 118-120 1 AR + 1 ACF 35,3 34,6

RTCR 178-120 1 AR + 2 ACF 35,3 52,3

RTCR 236-240 2 AR + 2 ACF 70,6 69,3
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Zestaw zapewnia efektywność do 149%. Wykorzystanie energii odnawialnej pochodzącej 
z otoczenia pozwala zredukować koszty eksploatacji do 40% oraz obniżyć emisję CO2 do 
atmosfery w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych. W okresie letnim zestaw produkuje 
wodę lodową z wykorzystaniem gazu jako paliwa.

Linia PRO System seria RTYR

Zestaw składający się z rewersyjnej powietrznej pompy ciepła oraz 
kondensacyjnego kotła gazowego.

Cechy charakterystyczne:

• �Urządzenia zasilane są ciepłem 

generowanym w palniku 

gazowym poprzez spalanie 

gazu ziemnego lub LPG,

• �przeznaczone są do instalacji 

zewnętrznej np. na dachu lub 

obok budynku.

Zalety urządzenia:

• �Redukcja zapotrzebowania na 

energię elektryczną do 86% 

w porównaniu z tradycyjnymi 

systemami zasilanymi energią 

elektryczną,

• �zewnętrzna instalacja urządzeń 

pozwala na zredukowanie 

wielkości pomieszczenia 

technicznego,

• �modułowość – moc grzewcza 

i chłodnicza zapewniane 

są poprzez budowanie 

kaskady, dostosowującej się 

do aktualnego obciążenia 

w obiekcie.

Sterowanie:

Panel sterujący DDC zarządza 

kaskadą dopasowując pracę 

urządzeń do zmieniającego 

się obciążenia grzewczego 

jak również zapotrzebowania 

na chłód w budynku. DDC 

pozwala kontrolować szereg 

parametrów zestawu tj. nastawy 

temperatury, stopniowanie 

kaskady, śledzenie historii 

komunikatów, itd.

Urządzenia mogą być 

wyposażone w pompy 

pierwotne zapewniające 

przepływ medium przez 

poszczególne jednostki 

(w celu uzyskania informacji 

na temat pomp pierwotnych 

instalowanych przy 

urządzeniach zapraszamy do 

kontaktu z działem technicznym 

firmy Robur).
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Linia PRO System seria RTYR

(1) Warunki nominalne zgodnie z EN12309-2.
(2) Dane odnoszą się wyłącznie do pomp ciepła..
(3) 34,02 MJ/m3 (9,45 kWh/m3) przy 15°C - 1013 mbar.
(4) 46,34 MJ/kg (12,87 kWh/kg) przy 15°C - 1013 mbar.
(5) ± 10% w zależności od napięcia układu zasilania oraz poboru mocy silników elektrycznych.
(6) Pomiar od frontu w przestrzeni otwartej, współczynnik kierunkowości 2.

TRYB GRZEWCZY (1)

RTYR 58-240
AR + AY

RTYR 58-360           
AR + 2AY

RTYR 116-360           
2AR + AY

RTYR 116-480           
2AR + 2AY

Punkt pracy A7/W35 (2)
efektywność zużycia gazu (G.U.E.)  % 150 150 150 150
moc grzewcza kW 37,8 37,8 75,6 75,6

Punkt pracy A7/W50 (2)
efektywność zużycia gazu (G.U.E.)  % 140 140 140 140
moc grzewcza kW 35,3 35,3 70,6 70,6

Nominalna moc grzewcza kotła AY (80/60 °C) kW 34,4 68,8 34,4 68,8
Nominalny przepływ wody (ΔT = 10 °C) m3/h 6 9 9 12
Spadek ciśnienia wody (A7/W50) kPa 36,0 36,0 36,0 36,0
Maksymalna temperatura wody na wyjściu (ΔT = 10 °C) °C 60 60 60 60

Temperatura wody na wejściu
maksimum °C 50 50 50 50
minimum °C 20 20 20 20

Temperatura pracy (termometr suchy)
maksimum °C 35 35 35 35
minimum °C -20 -20 -20 -20

TRYB CHŁODZENIA

Punkt pracy A35/W7
efektywność zużycia gazu (G.U.E.) % 67 67 67 67
moc chłodnicza kW 16,9 16,9 33,8 33,8

Nominalny przepływ wody (ΔT = 5 °C) m3/h 2,9 2,9 5,8 5,8
Spadek ciśnienia wody (A35/W7) kPa 31,0 31,0 31,0 31,0
Minimalna temperatura wody na wyjściu °C 3 3 3 3

Temperatura wody na wejściu
maksimum °C 45 45 45 45
minimum °C 6 6 6 6

Temperatura pracy (termometr suchy)
maksimum °C 45 45 45 45
minimum °C 0 0 0 0

CHARAKTERYSTYKA PALNIKA

Obciążenie grzewcze pompy ciepła
ogrzewanie kW 25,2 25,2 50,4 50,4
chłodzenie kW 25,2 25,2 50,4 50,4

Obciążenie grzewcze kotła AY kW 34,9 69,8 34,9 69,8

Zużycie gazu przy ogrzewaniu
gaz ziemny E (G20) (3) m3/h 2,72 2,72 5,44 5,44
LPG G30 (propan-butan)/G31 (propan) (4) kg/h 2 2 4 4

Zużycie gazu przy chłodzeniu
gaz ziemny E (G20) (3) m3/h 2,72 2,72 5,44 5,44
LPG G30 (propan-butan)/G31 (propan) (4) kg/h 2 2 4 4

Zużycie gazu przez kocioł AY
gaz ziemny E (G20) (3) m3/h 3,69 7,38 3,69 7,38
LPG G30 (propan-butan)/G31 (propan) (4) kg/h 2,75 5,5 2,75 5,5

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Napięcie 400 V 3N - 50 Hz lub 230 V1N - 50 Hz
Nominalna moc elektryczna przy ogrzewaniu (5) kW 1,09 1,27 1,99 2,17
Nominalna moc elektryczna przy chłodzeniu (5) kW 0,9 0,9 1,8 1,8

SZCZEGÓŁY INSTALACJI
Ciężar roboczy kg 603 708 1 037 1 143

Ciśnienie akustyczne z 10 metrów (6)
wersja standardowa dB(A) 54 54 55 55
wersja wyciszona dB(A) 49 49 50 50

Przyłącza
woda „ M 2 2 2 2
gaz „ F 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2

przewód spalinowy mm 80 80 80 80

Wymiary
szerokość mm 2 314 2 314 3 382 3 382
głębokość mm 1 245 1 245 1 245 1 245
wysokość mm 1 400 1 400 1 400 1 400

Stopień ochrony elektrycznej IP X5D X5D X5D X5D

Model Urządzenia Moc grzewcza [kW] Wydajność chłodnicza [kW]

RTYR 58-240 1 AR + 1 AY 69,7 16,9
RTYR 58-360 1 AR + 2 AY 104,1 16,9
RTYR 116-360 2 AR + 1 AY 105,0 33,8
RTYR 116-480 2 AR + 2 AY 139,4 33,8
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W okresie letnim zestaw produkuje wodę lodową z wykorzystaniem gazu jako paliwa, 
przygotowując C.W.U. z wykorzystaniem ciepła odprowadzanego przy procesie chłodzenia. 
Kondensacyjny kocioł gazowy wspomaga produkcję C.W.U. oraz może stanowić źródło ciepła 
w okresie zimowym.

Linia PRO System seria RTYH

Zestaw składający się z wytwornicy wody lodowej, wytwornicy 
wody lodowej z odzyskiem ciepła oraz kondensacyjnego kotła 
gazowego.

Cechy charakterystyczne:

• �Urządzenia zasilane są ciepłem 

generowanym w palniku 

gazowym poprzez spalanie 

gazu ziemnego lub LPG,

• �przeznaczone są do instalacji 

zewnętrznej np. na dachu lub 

obok budynku,

• �układ jest 6-rurowy (woda 

lodowa, ciepło pozyskane 

z odzysku w wytwornicy HR 

oraz ciepło wytwarzane przez 

kocioł gazowy AY).

Zalety urządzenia:

• �Redukcja zapotrzebowania na 

energię elektryczną do 86% 

w porównaniu z tradycyjnymi 

systemami zasilanymi energią 

elektryczną,

• �zewnętrzna instalacja urządzeń 

pozwala na zredukowanie 

wielkości pomieszczenia 

technicznego.

Sterowanie:

Panel sterujący DDC zarządza 

kaskadą dopasowując pracę 

urządzeń do zmieniającego 

się obciążenia grzewczego 

jak również zapotrzebowania 

na chłód w budynku. DDC 

pozwala kontrolować szereg 

parametrów zestawu tj. nastawy 

temperatury, stopniowanie 

kaskady, śledzenie historii 

komunikatów, itd.

Urządzenia mogą być 

wyposażone w pompy 

pierwotne zapewniające 

przepływ medium przez 

poszczególne jednostki 

(w celu uzyskania informacji 

na temat pomp pierwotnych 

instalowanych przy 

urządzeniach zapraszamy do 

kontaktu z działem technicznym 

firmy Robur).

HEAT
RECOVERY
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TRYB PRACY

RTYH 120-192/6 
(ACF+ACF-
-HR+AY)

Punkt pracy A35/W7 (1)
efektywność zużycia gazu (G.U.E.) % 71

wydajność chłodzenia (chłodzenie i odzysk) kW 35,65

Nominalna moc grzewcza kotła kondensacyjnego AY kW 34,4

Nominalny przepływ wody (ΔT = 5 °C) m3/h 5,54

Nominalny spadek ciśnienia wody (A35/W7) (5) kPa 31

Minimalna temperatura wody na wyjściu °C 3

Temperatura wody na wejściu
maksimum °C 45

minimum °C 6

Temperatura pracy (termometr suchy)
maksimum °C 45

minimum °C 0

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ODZYSKU CIEPŁA
Nominalna moc grzewcza kW 21,0

Nominalny przepływ wody m3/h 1,0

Temperatura ciepłej wody na wejściu
maksimum °C 70

minimum °C 10

CHARAKTERYSTYKA PALNIKA
Obciążenie grzewcze palnika przy chłodzeniu kW 50,6

Obciążenie grzewcze kotła kondensacyjnego AY kW 34,9

Nominalne zużycie gazu przy chłodzeniu
gaz ziemny E (G20) (2) m3/h 5,30

LPG G30 (propan-butan)/G31 (propan)(3) kg/h 3,88

Nominalne zużycie gazu kotła AY
gaz ziemny E (G20) (2) m3/h 3,69

LPG G30 (propan-butan)/G31 (propan)(3) kg/h 2,75

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

Napięcie
400 V 3N – 50 Hz 

lub 230 V 1N  
– 50 Hz

Nominalna moc elektryczna przy chłodzeniu (4)(5) kW 1,98

Nominalna moc elektryczna kotła kondensacyjnego AY (4)(5) kW 0,36

SZCZEGÓŁY INSTALACJI
Ciężar roboczy kg 1 060

Ciśnienie akustyczne z 10 metrów (6)
wersja standardowa dB(A) 55

wersja wyciszona dB(A) 52

Przyłącza
woda ” M 2

gaz ” F 1 1/2

Wymiary

szerokość mm 3 382

głębokość mm 1 245

wysokość mm 1 400

Stopień ochrony elektrycznej IP X5D

(1) Punkt pracy w warunkach nominalnych zgodnie z EN12309-2.
(2) 34.02 MJ/m3 (9.45 kWh/m3) przy 15 °C - 1013 mbar.
(3) 46.34 MJ/kg (12.87 kWh/kg) przy 15 °C - 1013 mbar.
(4) Redukcja obrotów wentylatora (przepływ powietrza) następuje dla temperatury otoczenia mniejszej niż 33 °C. Prowadzi to do dalszej redukcji poziomu zużycia energii elektrycznej i hałasu.
(5) ± 10% w zależności od napięcia układu zasilania oraz poboru mocy silników elektrycznych.
(6) Pomiar od frontu w przestrzeni otwartej, współczynnik kierunkowości 2.

Uwaga: Powyższe informacje odnoszą się do wersji standardowej z pompami obiegowymi (wyłącznie konfiguracja 4 rurowa).  
W przypadku wersji wyciszonej z lub bez pomp obiegowych, należy skontaktować się z siecią dystrybucji Robur. 
Pompy obiegowe zapewniają w warunkach nominalnych wysokość ciśnienia dyspozycyjnego 20 kPa.

Linia PRO System seria RTYH

Model Urządzenia Moc grzewcza [kW] Wydajność chłodnicza [kW] Odzysk ciepła [kW]

RTYH 120-192/6 1 ACF + 1 ACF HR + 1 AY 34,4 35,4 21
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W okresie letnim zestaw produkuje wodę lodową z wykorzystaniem gazu jako paliwa, 
przygotowując C.W.U. z wykorzystaniem ciepła odprowadzanego przy procesie chłodzenia. 

Linia PRO System seria RTHF

Zestaw składający się z wytwornicy wody lodowej oraz wytwornicy 
wody lodowej z odzyskiem ciepła.

Cechy charakterystyczne:

• �Urządzenia zasilane są ciepłem 

generowanym w palniku 

gazowym poprzez spalanie 

gazu ziemnego lub LPG,

• �przeznaczone są do instalacji 

zewnętrznej np. na dachu lub 

obok budynku.

Zalety urządzenia:

• �Redukcja zapotrzebowania na 

energię elektryczną do 86% 

w porównaniu z tradycyjnymi 

systemami zasilanymi energią 

elektryczną,

• �zewnętrzna instalacja urządzeń 

pozwala na zredukowanie 

wielkości pomieszczenia 

technicznego,

• �modułowość – wydajność 

chłodnicza zapewniana 

jest poprzez budowanie 

kaskady, dostosowującej się 

do aktualnego obciążenia 

w obiekcie.

Sterowanie:

Panel sterujący DDC zarządza 

kaskadą dopasowując pracę 

urządzeń do zmieniającego 

się obciążenia grzewczego 

jak również zapotrzebowania 

na chłód w budynku. DDC 

pozwala kontrolować szereg 

parametrów zestawu tj. nastawy 

temperatury, stopniowanie 

kaskady, śledzenie historii 

komunikatów, itd.

Urządzenia mogą być 

wyposażone w pompy 

pierwotne zapewniające 

przepływ medium przez 

poszczególne jednostki 

(w celu uzyskania informacji 

na temat pomp pierwotnych 

instalowanych przy 

urządzeniach zapraszamy do 

kontaktu z działem technicznym 

firmy Robur).

HEAT
RECOVERY
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TRYB CHŁODZENIA (1)

RTHF 120-72
ACF + ACF-HR

RTHF 180-72
2ACF + ACF-HR

RTHF 300-144
3 ACF  

+ 2 ACF-HR

Punkt pracy A35/W7
efektywność zużycia gazu (G.U.E.) % 71 71 71

wydajność chłodzenia (chłodzenie i odzysk) kW 35,4 53,2 88,6

Nominalny przepływ wody (ΔT = 5 °C) m3/h 5,54 8,31 13,85

Nominalny spadek ciśnienia wody (A35/W7) kPa 31 31 31

Minimalna temperatura wody na wyjściu °C 3 3 3

Temperatura wody na wejściu
maksimum °C 45 45 45

minimum °C 6 6 6

Temperatura pracy (termometr suchy)
maksimum °C 45 45 45

minimum °C 0 0 0

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ODZYSKU CIEPŁA
Nominalna moc grzewcza kW 21,0 21 42,0

Nominalny przepływ wody m3/h 1,0 1,0 2,0

Maksymalna temperatura wejściowa ciepłej wody °C 80 80 80

CHARAKTERYSTYKA PALNIKA

Moc chłodnicza
nominalna kW 50,6 75,9 126,5

aktualna kW 50,0 75,0 125,0

Zużycie gazu przy chłodzeniu 
gaz ziemny E (G20) (2) m3/h 5,30 7,95 13,25

LPG G30 (propan-butan)/G31 (propan)(3) kg/h 3,88 5,81 9,7

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Napięcie 400 V 3N – 50 Hz lub 230 V 1N – 50 Hz

Nominalna moc elektryczna kW 1,64 2,46 4,10

SZCZEGÓŁY INSTALACJI
Ciężar roboczy kg 860 1 315 2 205

Ciśnienie akustyczne z 10 metrów (6)
wersja standardowa dB(A) 55 57 59

wersja wyciszona dB(A) 50 52 54

Przyłącza
woda ” M 2 2 2

gaz ” F 1 1/2 1 1/2 1 1/2

Wymiary

szerokość mm 2 315 3 610 6 490

głębokość mm 1 245 1 245 1 245

wysokość mm 1 400 1 400 1 400

Stopień ochrony elektrycznej IP X5D X5D X5D

(1) Punkt pracy w warunkach nominalnych zgodnie z EN12309-2.
(2) 34,02 MJ/m3 (9,45 kWh/m3) przy 15 °C – 1013 mbar.
(3) 46,34 MJ/kg (12,87 kWh/kg) przy 15 °C – 1013 mbar.
(4) Redukcja obrotów wentylatora (przepływ powietrza) następuje dla temperatury otoczenia mniejszej niż 33 °C. Prowadzi to do dalszej redukcji poziomu zużycia energii elektrycznej i hałasu.
(5) ± 10% w zależności od napięcia układu zasilania oraz poboru mocy silników elektrycznych.
(6) Pomiar od frontu w przestrzeni otwartej, współczynnik kierunkowości 2.

Uwaga: Powyższe informacje odnoszą się do wersji standardowej z pompami obiegowymi (wyłącznie konfiguracja 4 rurowa). 
W przypadku wersji wyciszonej z lub bez pomp obiegowych, należy skontaktować się z siecią dystrybucyjną Robur. 
Pompy obiegowe zapewniają w warunkach nominalnych wysokość ciśnienia dyspozycyjnego 20 kPa.

Linia PRO System seria RTHF

Model Urządzenia Wydajność chłodnicza [kW] Odzysk ciepła [kW]

RTHF 120-72/4 1 ACF + 1 ACF HR 35,4 21

RTHF 180-72/4 2 ACF + 1 ACF HR 53,2 21

RTHF 300-144/4 3 ACF + 2 ACF HR 88,6 42
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W okresie letnim zestaw produkuje wodę lodową z wykorzystaniem gazu jako paliwa. 
Kondensacyjny kocioł gazowy zapewnia produkcję C.W.U. oraz może stanowić źródło ciepła 
w okresie zimowym.

Linia PRO System seria RTYF

Zestaw składający się z wytwornicy wody lodowej oraz 
kondensacyjnego kotła gazowego.

Cechy charakterystyczne:

• �Urządzenia zasilane są ciepłem 

generowanym w palniku 

gazowym poprzez spalanie 

gazu ziemnego lub LPG,

• �przeznaczone są do instalacji 

zewnętrznej np. na dachu lub 

obok budynku.

Zalety urządzenia:

• �Redukcja zapotrzebowania na 

energię elektryczną do 86% 

w porównaniu z tradycyjnymi 

systemami zasilanymi energią 

elektryczną,

• �zewnętrzna instalacja urządzeń 

pozwala na zredukowanie 

wielkości pomieszczenia 

technicznego,

• �modułowość – moc grzewcza 

i chłodnicza zapewniane 

są poprzez budowanie 

kaskady, dostosowującej się 

do aktualnego obciążenia 

w obiekcie.

Sterowanie:

Panel sterujący DDC zarządza 

kaskadą dopasowując pracę 

urządzeń do zmieniającego 

się obciążenia grzewczego 

jak również zapotrzebowania 

na chłód w budynku. DDC 

pozwala kontrolować szereg 

parametrów zestawu tj. nastawy 

temperatury, stopniowanie 

kaskady, śledzenie historii 

komunikatów, itd.

Urządzenia mogą być 

wyposażone w pompy 

pierwotne zapewniające 

przepływ medium przez 

poszczególne jednostki 

(w celu uzyskania informacji 

na temat pomp pierwotnych 

instalowanych przy 

urządzeniach zapraszamy do 

kontaktu z działem technicznym 

firmy Robur).
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TRYB GRZEWCZY
RTYF 60-120 

(ACF+AY)
RTYF 120-120
(2 ACF + AY)

RTYF 120-240 
(2 ACF + 2 AY)

Nominalna moc grzewcza kW 34,40 34,40 68,80

Nominalny przepływ wody (ΔT = 10 °C) m3/h 2,77 2,77 5,54

Maksymalna wyjściowa temperatura wody °C 80 80 80

TRYB CHŁODZENIA (1)

Punkt pracy A35/W7
efektywność zużycia gazu (G.U.E.) % 71 71 71

wydajność chłodzenia kW 17,72 35,44 35,44

Nominalny przepływ wody (ΔT = 5 °C) m3/h 2,95 2,95 5,90

Nominalny spadek ciśnienia wody (A35/W7) kPa 31 31 31

Minimalna temperatura wody na wyjściu °C 3 3 3

Temperatura wody na wejściu
maksimum °C 45 45 45

minimum °C 6 6 6

Temperatura pracy (termometr suchy)
maksimum °C 45 45 45

minimum °C 0 0 0

CHARAKTERYSTYKA PALNIKA
Obciążenie grzewcze palnika przy ogrzewaniu kW 34,9 34,9 69,8

Obciążenie grzewcze palnika przy chłodzeniu kW 25,3 50,6 50,6

Nominalne zużycie gazu przy ogrzewaniu 
gaz ziemny E (G20) (2) m3/h 3,69 3,69 7,38

LPG G30 (propan-butan)/G31 (propan)(3) kg/h 2,75 2,75 5,50

Nominalne zużycie gazu przy chłodzeniu 
gaz ziemny E (G20) (2) m3/h 2,65 5,30 5,30

LPG G30 (propan-butan)/G31 (propan)(3) kg/h 1,94 3,88 3,88

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Napięcie 400 V 3N – 50 Hz lub 230 V 1N – 50 Hz

Nominalna moc elektryczna przy ogrzewaniu(4) kW 0,35 0,35 0,71

Nominalna moc elektryczna przy chłodzeniu (4) kW 1,07 2,14 2,14

SZCZEGÓŁY INSTALACJI
Ciężar roboczy kg 620 1 050 1 150

Ciśnienie akustyczne z 10 metrów (5)
wersja standardowa dB(A) 54 55 55

wersja wyciszona dB(A) 49 50 50

Przyłącza
woda ” M 2 2 2

gaz ” F 1 1/2 1 1/2 1 1/2

Wymiary

szerokość mm 2 314 3 382 3 382

głębokość mm 1 245 1 245 1 245

wysokość mm 1 400 1 400 1 400

Stopień ochrony elektrycznej IP X5D X5D X5D

(1) Punkt pracy w warunkach nominalnych zgodnie z EN12309-2.
(2) 34,02 MJ/m3 (9,45 kWh/m3) przy 15 °C – 1013 mbar.
(3) 46,34 MJ/kg (12,87 kWh/kg) przy 15 °C – 1013 mbar.
(4) ± 10% w zależności od napięcia układu zasilania oraz poboru mocy silników elektrycznych.
(5) Pomiar od frontu w przestrzeni otwartej, współczynnik kierunkowości 2.

Uwaga: Powyższe informacje odnoszą się do wersji standardowej (konfiguracja 4 rurowa).  
Dla wersji wyciszonej 2 rurowej (zestaw redukcyjny) z lub bez pomp obiegowych, należy skontaktować się z siecią dystrybucji Robur. 
Pompy obiegowe zapewniaja w warunkach nominalnych ciśnienie dyspozycyjne 20 kPa.

Linia PRO System seria RTYF

Model Urządzenia Moc grzewcza [kW] Wydajność chłodnicza [kW]

RTYF 60-120 1 ACF + 1 AY 34,4 17,7

RTYF 120-120 2 ACF + 1 AY 34,4 35,4

RTYF 120-240 2 ACF + 2 AY 68,4 35,4
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Pomorski Park Naukowo Technologiczny

Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
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tel. +48 (58) 698 21 69
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tel. +48 (58) 698 21 48
techniczny@gazuno.pl

Technologia grzewcza przyszłości
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